Опис проекту (розробки)
	Заголовок Мікрохвильова діелектрометрія біохімічних рідин малих об’ємів 


	Анотація проекту (розробки) Розвиваються метод і прилади для вимірювання комплексної діелектричної проникності біохімічних рідин малих об’ємів (від мікролітрів до нанолітрів) у міліметровому діапазоні хвиль на основі квазіоптичних діелектричних резонаторів. В залежності від об’єму рідини вимірювальні комірки створюються на основі сапфірових або кварцових резонаторів:

1. з мікрофлюїдним каналом (або капіляром);

2. у вигляді радіально дво- або тришарового циліндричного диска.



	Опис проекту (розробки) Прилад складається із: 1. скалярного аналізатора мереж; 2. вимірювальної комірки з резонатором; 3. камери із схемою стабілізації температури.



	Інноваційні аспекти та переваги проекту (розробки)
Техніка вимірювання спрямована на вимірювання комплексної діелектричної проникності біохімічних рідин малих об’ємів, що має важливе значення з огляду на необхідність пошуку методів вимірювання малодоступних та дорогих зразків або ж щадного моніторингу стану хворих у медичних установах. Техніка дозволяє проводити вимірювання з високими точністю та чутливістю. 

Важливою перевагою всіх модифікацій вимірювальних приладів є відсутність деградації властивостей основного елемента приладу, а саме, діелектричного резонатора.



	Додаткова інформація (технічні подробиці)
Див. Опис проекту (розробки)



	Існуючі та потенційні сфери застосування 
(Див. Інноваційні аспекти та переваги проекту (розробки))

Експериментальні дослідження в галузі мікрохвильової діелектрометрії біохімічних рідин, моніторинг стану біологогічних рідин в медицині.


	Додаткова інформація (малюнки, посилання)
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Рис1.Вимірювальна комірка з мікрофлюїдним каналом
Рис.2. Комплексна діелектрична проникність низки біологічних рідин (водних розчинів) у залежності від концентрації
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